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EcoSystem®対応エナジー・セイバー・ノード  
Energi Savr NodeTM

Energi Savr NodeTM/エナジー・セイバー・ノードは、EcoSystem®対応照
明器具用の制御ユニットです。
スイッチやインターフェースは、グラフィックアイQS関連製品を使用でき
ます。

•	QSN-1ECO-S  EcoSystem®対応エナジー・セイバー・ノード/1リンク仕様
　EcoSystem®リンク用端子1基タイプ
•	QSN-2ECO-S  EcoSystem®対応エナジー・セイバー・ノード/2リンク仕様
　EcoSystemリンク用端子2基タイプ

特長
•	EcoSystem®器具を直接接続できるEcoSystem®リンクを装備。
•	Apple iPhoneまたはiPod touch用の専用アプリケーションでシステムを
簡単にプログラミング（Quantum®システム接続時は除く）。
•	4つの有線人感センサー入力により照明を自動制御可能。	
•	4つの有線昼光センサー入力により、窓から差し込む自然光の量に基づ
いて照明レベルを自動調整可能。	
•	グラフィックアイQS、QS補助コントロール、QSセンサーモジュール(QSM)
、QS用インターフェース等と接続可能なQSリンク内蔵
•	QSM6-XW-CまたはQSM6-4W-C（QSセンサーモジュール・ワイヤレス受
信部）を用いれば、ワイヤレス人感センサー・ワイヤレス光センサーを接
続可能。
•	他のエナジーセイバーノード、グラフィックアイQSコントロールユニット、
またはQuantum®システムと接続してシステムを拡大可能。
	 	

システム例

有線
光センサー1

有線人感
センサー1

ワイヤレス人感
センサー（QSM毎に
最大10個）

光センサー（QSM毎に最大10個）

Pico®ワイヤレス
リモコン(QSM毎に
最大10個）

  注:	
1		 最大合計4個の有線入力。

		 Apple、iPhone、iPod touchは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

QSリンク

GRAFIK Eye® QS
コントロールユニット

Energi Savr NodeTM

エナジー・セイバー・
ノード　本体

QSM
ワイヤレス
受信部

(無線接続)

Sivoia® QS
シェード / カーテン
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仕様
EcoSystem® 対応エナジーセイバーノード
(Energi Savr Node™)

 電源
•	制御電源：AC100-200V  50/60 Hz。
•	雷保護回路はANSI/IEEE規格62.31-1980に対応。最
大AC6000V の電源サージおよび最大3000 Aの電流
サージに耐えます。
•	電流引込：0.5 A。
•	停電補償（約10年）：電源復旧時、停電直前の照明レ
ベルにて復旧します。

 標準規格
•	UL®認証取得済み
•	CSA
•	NOM認証
•	Lutron®品質管理システムはISO 9001.2008認証取得
済み

 動作環境
•	動作周囲温度：0 ºC - 40 ºC。
•	相対湿度：最大	90%。結露なきこと。
•	一般屋内での使用に限ります。
•	NEC®第300.22条c項「環境大気に使用されるその他
の空間」に基づいた設置が可能。

 端子規格・適合電線
•	電源端子：AC100V-AC200V　50/60Hz	
　単線　1.6 mmまたは2 mm
　より線　2.5 mm2 - 4.0 mm2	（14 AWG - 12 AWG）
•	EcoSystem®デジタルリンク：	
単線　CPEVS等　0.8 mm-1.2 mm
　より線　1.0 mm2 - 4.0 mm2 （18 AWG - 12 AWG）
•	有線センサー入力端子：	
より線　0.5 mm2 - 4.0 mm2	（22 AWG - 12 AWG）
•	QSリンク端子：
　ルートロン製GRX-CBLケーブル使用のこと

 エンクロージャ準拠基準
•	NEMA Type1、IP-20

 ユニット取付方法
•	壁面取付

 設定方法
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードシステムを
プログラムするには、Energi Savrアプリが装備された
Apple iPod touchまたはiPhoneモバイルデジタル機器
が必要です。
•	エナジーセイバーノード専用設定アプリケーションはオ
ンラインストアのApple App Storeから入手できます。
•	Quantum®システムの一部として取り付けた場
合、EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニット
の設定にEnergi Savrアプリは使用できません。
•	Apple iPod touchまたはiPhoneは、WiFiルーター（別売・
他社製）を介してエナジーセイバーノード本体と通信し
ます。
•	詳細については、「配線：システムプログラミング接続」
セクションをご参照ください。

 工場出荷時設定
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードは、直接配線
された有線センサー入力に対応します。
•	無電圧接点入力により、a接点(瞬時)によるシーン再生
が可能。

 EcoSystem®

•	EcoSystem®デジタルリンク毎に最大64台の
EcoSystem® LEDドライバー(EcoSystem®対応照明器
具)を制御可能
　（2リンクタイプは最大128台）。
•	エリアとゾーンはプログラムにより設定可能。
•	ドライバー交換時には、自動的に旧ドライバーの情報を
転送するため、最設定不要。（ただし、1台ずつ交換した
場合のみ）
•	EcoSystem®デジタルリンクには、CPEVS線が使用可能
（かならずシールド付を使用してください）。

Apple、iPhone、iPod touchは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。AppStoreは、Apple Inc.の商標です。
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 仕様（続き）

 人感センサー
•	Lutron®	LOSシリーズの有線在室センサーを在室モー
ドで使用して、1つ以上のエリアを制御できます。
•	Lutron®在室センサーを不在モードで使用して、エリア
が不在状態になると照明を自動的に消灯できます。	
•	Lutron®在室センサーを使用して、エリアが在室状態に
なると照明を自動的に点灯、不在状態になると自動的
に消灯できます。
•	4つの在室入力は、それぞれのLutron®人感センサーに
個別に給電します。
•	各エリアの在室照光レベルと不在照光レベルを個別に
プログラムできます。
•	QSリンク上のQSセンサーモジュール（QSM）毎に、最大
4個のLutron®有線在室センサーまたは10個の	
Radio Powr SavrTM在室/不在センサーを追加で割り当
てることができます。

 seeTouch® QSコントロール
•	seeTouch® QS補助コントロールは、シーンの呼び出し
やゾーンのオンオフ機能として構成できます。
•	ゾーンオンオフモードの場合、複数のゾーンを割り当て
ることも可能です。
•	シーン呼び出しモードでは、各ボタンは複数のエリアの
シーンを割り当てることも可能です。
•	1台の補助コントロールのすべてのボタンは同じモード
になります（ゾーントグルまたはシーン）。
•	LEDインジケータがゾーン状態またはシーン状態を表
示します。
•	ボタン1つで照明またはシェード/カーテンを制御でき
ますが、両方を同時に制御することはできません。

 光センサー(有線・無線)
•	Lutron®光センサーにより、照明出力にプログラム可能
な効果を用いて昼光採込みを実現。
•	4個の昼光センサーはEcoSystem®対応エナジーセイ
バーノードに直接接続が可能。
•	Lutron® EC-DIR-WHセンサーを使用して、1つ以上の昼
光列を制御できます。	
•	またはQSリンク上でQSM毎に、最大4個のLutron®有線
昼光センサーまたは10個のRadio Powr SavrTM昼光セ
ンサーを追加で割り当てることができます。
•	エリア毎に最大2個の昼光センサーを用いて、エリア毎
に4つの昼光列を制御。	

無電圧接点入力（CCI）
•	タイムクロックなどの外部デバイスから瞬間または連	
続接点を用いてシーンを作動。
•	連続接点を用いて、アフターアワーズモードを開始また
は停止。
•	連続接点を用いて、ピーク時の省エネのため負荷制限
モードを有効または無効。
•	外部機器は、ドライ接点またはソリッドステート接点を
出力する必要があります。
•	常時開接点（NO）と常時閉接点（NC）の動作を設定可
能。
•	最大DC36Vまで誤配線保護機能付。

非常時無電圧接点入力
•	工場出荷時設定では、非常時が検知されると、セキュリ
ティや火災警報器などの外部機器からの無電圧接点入
力により、全てのゾーンが最大点灯します。	
•	非常時無電圧接点入力は常時閉接点（NC）が必要で
す。出荷時には、EcoSystem®対応エナジーセイバーノ
ード本体にはジャンパーが取り付けられています。
•	各ゾーンの応答は設定可能。
•	工場出荷時設定では、非常時接点が検出された場合、
各照明器具は最大照度点灯し、操作はできません。
•	緊急時接点がなくなるまでシステムはロックされます。
•	外部機器は、常時閉接点（NC）のドライ接点またはソリ
ッドステート出力を持つものに限ります。
•	各端子は最大36 Vまでの誤配線保護回路内蔵。
•	非常時入力がある場合、他のエナジーセイバーノード
も操作できません。
•	詳細については、www.lutron.comでアプリケーショ
ンノート#140『EcoSystem®	Ballasts and Emergency 
Wiring（EcoSystem安定器と非常時配線）』をご参照く
ださい。
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 仕様（続き）

グラフィックアイQSとの関連性
•	グラフィックアイQSユニットに関連付けた場合、	

EcoSystem®対応エナジーセイバーノード内のエリアはグ
ラフィックアイQSユニットのシーン選択に従います。
•	グラフィックアイQSユニットに関連付けた場
合、EcoSystem®対応エナジーセイバーノードのエリア
は、GRAFIK Eye® QSユニットの年間タイマーに設定され
たイベントに従います。　
•	アフターアワーモードに設定されたグラフィックアイ QS
ユニットに関連付けた場合、EcoSystem®対応エナジーセ
イバーノードのエリアはアフターアワーモードで作動しま
す。
•	エナジーセイバーユニットのゾーンは、	
グラフィックアイ QSユニットのゾーンに割り当てることは
できません。

QSE-IOとの関連性
•	QSE-IO DIPスイッチをシーン選択モード、ゾーントグルモ
ード、パーティションモード、または在室センサーモードの
いずれかに設定した場合、EcoSystem®対応	
Energi Savr NodeTMユニットはQSE-IOによって呼び出さ
れる設定に従って動作します。

QSE-CI-NWK-Eとの関連性
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードをタッチスクリ
ーン、PC、A/Vシステム等と統合。
•	シーン呼び出し、ゾーンレベル設定/調整が可能

QSセンサーモジュール（QSM6-XW-C/QSM6-4W-C）
•	QSセンサーモジュールを用いて、Radio Powr SavrTMワイ
ヤレス人感センサー、Radio Powr SavrTMワイヤレス光セ
ンサー、およびPico®ワイヤレスリモコンをEcoSystem®対
応エナジーセイバーノードシステムに統合できます。
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニット毎に最
大99台のQSMセンサーモジュールを接続できます。(シス
テム内容による)	
•	QSセンサーモジュール毎に最大10個のRadio Powr 

SavrTMワイヤレス人感センサーを無線接続可能。	
•	QSセンサーモジュール毎に最大10台のRadio Powr 

SavrTMワイヤレス光センサーを無線接続可能。	
•	QSセンサーモジュール毎に最大10台のPico®ワイヤレス
リモコンを無線接続可能。	
•	QSリンク毎に各タイプの有線センサーまたは無線センサ
ーを最大100台まで接続可能。	
•	QSセンサーモジュール毎に最大4台の有線センサーに配
線・給電（QSM6-4W-Cのみ）：–	昼光センサー	–	在室セン
サー	–	赤外線（IR）レシーバー

•	QSMと関連付けたRadio Powr SavrTMセンサーとPico®

無線コントローラは、見通せる場合はQSMから半径	
12 m、障害物がある場合は半径7 m以内に取り付けて
ください。	
•	詳細については、QSMの仕様書をご参照ください。	

EcoSystem®リンクの最大値
•	EcoSystem®デジタルループ毎に最大64台の	

EcoSystem®対応LEDドライバ。
•	EcoSystem®リンク上のEcoSystem®対応LEDドライバ
は、QSデバイスとしてカウントされません。	

QSリンクの最大値
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニットは、
他のQS機器に対して最大30 PDU（弱電電源消費量）分
の電源を供給できます。PDUについての詳細は、『QSリ
ンクの給電単位（PDU）』	仕様書（Lutron® P/N 369405）
をご参照ください。
•	QSリンクには、最大100台のQSデバイスまたは最大

100ゾーンまで接続できます。
•	それぞれのEcoSystem®対応エナジーセイバーノード
ユニットは、ユニットを1台ずつカウントし、エナジーセ
イバーユニット100台が上限です。
•	各EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニット内
には、最大100ゾーンまで作成できます（Quantum®シス
テムと接続する場合は最大512ゾーン）。
•	最大8つのEcoSystem®リンクをQSリンクに接続できま
す。各EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニッ
トでは、最大64台(1リンクモデル)または最大128台(2リ
ンクモデル)のドライバとしてカウントされます。
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寸法

寸法：mm
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QSリンクの弱電電源消費量（PDU）
QSリンクには、電力供給機器と電力消費機器があります。各機器には、電力を供給または消費する特定の電源消費量
(PDU)があります。	
弱電グループは、電力供給用機器と電力消費機器で構成されています。各弱電グループに割り当てられる電力供給
用機器は1台のみです。PDUに関する詳細については、『QSリンクの弱電電源消費量（PDU）』仕様書（Lutron® P/N 
369405）をご参照ください。
図Aのとおり、給電グループ内でQSリンクの4端子すべて（1、2、3、4）を接続します。図のBに示すように、電力供給用
機器間にQSリンクの端子（1、3、4）のみを接続します。2番端子は絶対に接続しないでください。配線方法は
一筆書き配線としてください。(T字配線は、2.4 m以内の場合のみ可能)

給電グループ配線例

LUTRON

LUTRON LUTRON

LUTRON

LUTRON

LUTRON

弱電グループ1

弱電グループ2

弱電グループ3

A

A

A

B

B

B

（端子2は絶対に接続
しないでください：DC24V)

（端子2は絶対に接続
しないでください：DC24V)

（端子2は絶対に接続
しないでください：DC24V)

弱電グループ内で4端子
すべてを接続：
1：コモン　黒
2：DC24V 　赤
3：データ　紫
4：データ　白

弱電グループ間で3端子
のみを接続：
1：コモン　黒
3：データ　紫
4：データ　白
2番端子は絶対に接続し
ないでください。 

A

B

GRAFIK Eye® QS
コントロールユニット
＜電力供給機器＞

QS電源トランス
＜電力供給機器＞

Energi Savr NodeTM 
エナジーセイバーノード
＜電力供給機器＞

インターフェース
電力消費機器

インターフェース
電力消費機器

Quantum®パネル
PDUを供給

補助コントロール電
力消費機器

補助コントロール電
力消費機器

補助コントロール電
力消費機器

有線在室センサー付きQSセンサ
ーモジュール
電力消費機器

無線在室センサー
電力を消費しません

注： QSリンクには、合計で最大100台までのQS機器を接続できます。機器数は、ご使用のシステムや接続している機器によって異なりま
すので、詳細はルートロンにお問い合わせください。	



® 提出仕様書 ページ
作業名：

作業番号：

型番：

Energi Savr NodeTM EcoSystem® デジタル照明器具コントローラ

369248j   7   2014年12月23日

配線：QSリンク
•	QSリンクには、ルートロン製専用電線を使用してください。
•	QSリンクの最大延長距離は600 mです。

QSリンク線
最大延長距離 電線ゲージ Lutron製専用ケーブル型番：

150 m

電源（端子1および2）：1ペ
ア	1.0 mm2（18 AWG）

GRX-CBL-346Sデータ（端子3および4）：1
ペア	0.5 mm2（22 AWG）、
ツイストシールド線*

150 m	-	600 m

電源（端子1および2）：1ペ
ア	4.0 mm2（12 AWG）

GRX-CBL-46Lデータ（端子3および4）：1
ペア	0.5 mm2（22 AWG）、
ツイストシールド線*

*		QSリンクの配線には、上記弊社製ケーブルのみ使用可能です。	
それ以外のケーブルを使用すると、誤動作の原因となります。

EcoSystem®対応
エナジーセイバーノードユニット

QSリンク線：
•	GRX-CBL-346Sまたは
　GRX-CBL-46L

ドレイン

2 - 4.0 mm2 
（12 AWG）

2 - 4.0 mm2 

（12 AWG）

IEC PELV/NEC®クラスII制御
線 (2) 1.0 mm2 

（18 AWG）
1：コモン
2：DC24V

制御リンク線：

データループ：(1) ツイス
トペアシールド線 0.5 mm2

（22 AWG） 3：MUX
4：MUX

QSリンク配線長は150 m - 
600 mです。
(各端子台は1.25 mm2 のよ
り線2本まで)

(4)	MUX			白
(3)	MUX		紫
(2)	DC24V 赤
(1)	COM  黒
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配線：QSリンク（続き）

端子（1、3、4番）のみの接続となります。

端子2は、PDUを供給する機器間に
絶対に接続しないでください

端子2（+24 V）は
絶対に接続しない

こと*

PDUを供給
する機器 PDUを消費する機器

COM
+24 V
MUX
MUX

COM

MUX
MUX

エナジーセイバー
ノード本体

エナジーセイバー
ノード本体

QS
インター
フェース

QSM

QSMQSM

QS補助
コント
ロール

QS補助
コント
ロール

QS補助
コント
ロール

QS補助
コント
ロール

QS
インター
フェース

QS
外部
電源

QSリンク：
4端子すべて

Q
Sリ
ン
ク：

端
子
2な
し

Q
Sリ
ン
ク：

端
子
2な
し

QSリンク：
4端子すべて

QSリンク：
4端子すべて

端子2（+24 V）は
絶対に接続しない

こと*

端子2（+24 V）は
絶対に接続しない

こと*
**

PDUを消費するQS機器には
4端子すべて接続

 QSリンク配線の原則
	*	 2番端子(+24 V）はPDUを供給する機器間に絶対に接続しないでください。
**	QSリンク電源配線接続の詳細については、ご使用の特定電源モデルの取付説明書をご参
照ください。
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配線：弱電線配線・有線センサー類

注：入力グループは4つあります。下図に示すように各
グループには同じ入力があります。

注：各入力への最長
配線は30 mを超えな
いこと。入力グループ線：

•	0.5 mm2 - 4.0 mm2

（22 AWG - 12 AWG）

*   注：IRデバイスは入力毎に1個のみ接続できます。
** -Rモデル在室センサーの灰色線を接続します。

在室センサー

赤 黒黄 青
**
黒赤白
*

20 V：DC20V

Occ：在室センサー

Daylight：昼光センサー
IR：IRレシーバー*

Com：コモン

グループ1
LUTRON

昼光/IRセンサー*
LU

TR
O
N

R

IRトランスミッター
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配線図：EcoSystem®リンク

H/L N N/C

LOOP 2 LOOP 1

LOOP 2 LOOP 1

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®対応エナジーセイバーノード
ユニット

EcoSystem®リンク

2つ目のEcoSystem®リンク
(QSN-2ECO-Sのみ）

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ

EcoSystem®ドライバ
合計最大64台	
またはLEDドライバ

EcoSystem®ドライバ
合計最大64台

配線上の注意
•	クラスIまたはIEC PELV/NEC®クラスIIとして配線可能（詳細
については、www.lutron.comからアプリケーションノート142
『EcoSystem® Bus Class 1 and IEC PELV/NEC® Class 2 
Listing（EcoSystem®バスクラスIおよびIEC PELV/NECクラスII
の一覧）』をご参照ください。）
•	極性はありません。	
•	2つのEcoSystem®リンクは、互いに絶縁されていません。1つ
のEcoSystem®リンクに誤配線または短絡があると、もういつ
のリンクにも影響します。

電線ゲージ
EcoSystem®リンク
最大配線長

4.0 mm2 (12 AWG) 671 m
2.5 mm2 (14 AWG) 427 m
1.5 mm2 (16 AWG) 275 m
1.0 mm2 (18 AWG) 175 m
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配線図：制御電源
配線上の注意
•		EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニット
が適切に作動するように、制御電源線は通常電源(
非常用電源ではなく)に接続する必要があります。
•		電源端子には	

2.5 mm2 - 4.0 mm2（14 AWG - 12 AWG）の単線ま
たはより線1本または2本を使用します。

EcoSystem®対応エナジーセイバーノード

QS LINK

Loop 1

Loop 1

RESET

LOOP 2

TEST

GROUP 1

+2
0V

O
C

C
 1

P
H

O
TO

 1

IR
 1

C
O

M

+2
4V

M
U

X

PWR

TEMPTEST

M
U

X

C
O
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O
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O
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 3
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C
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P
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C
O

M

CONTACT CLOSURE ETHERNET

C
C

I
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A
C

10
0V
/ラ
イ
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H
/L
）

ニ
ュ
ー
ト
ラ
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N
）

ア
ー
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）

使用しないでください（N/C）

QS LINK
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LOOP 2

TEST

GROUP 1

+2
0V

O
C

C
 1

P
H

O
TO

 1

IR
 1

C
O

M

+2
4V

M
U

X

PWR

TEMPTEST

M
U

X

C
O

M

GROUP 2

+2
0V

O
C

C
 2

P
H

O
TO

 2

IR
 2

C
O

M

GROUP 3

+2
0V

O
C

C
 3

P
H

O
TO

 3
IR

 3

C
O

M

GROUP 4

+2
0V

O
C

C
 4

P
H

O
TO

 4

IR
 4

C
O

M

CONTACT CLOSURE ETHERNET

C
C

I

C
O

M

EM
ER

G

C
O

M

LOOP 1H/L N N/C



® 提出仕様書 ページ
作業名：

作業番号：

型番：

Energi Savr NodeTM EcoSystem® デジタル照明器具コントローラ

369248j   12   2014年12月23日

配線：システムプログラミング接続

•	無線ルーターは、Apple iPod touchまたはiPhoneでプログラミングする場合にのみ必要です。（操作用ではありませ
ん）
•	通常時は、無線ルーターを取り外して使用できます。
•	EcoSystem®対応Energi Savr NodeTMユニット	は、安定した回線確保のため、LANジャック経由で無線ルーターと接
続することを推奨します
•	マルチキャストパケットに対応する一般的な無線ルーターで動作します。
•	Apple iPod touchまたはiPhoneを使用すると、	EcoSystem®対応Energi Savr NodeTMユニットに接続した	

Energi Savr NodeTMユニットを、QSリンクを介してプログラムできます（Quantum®システムの一部となっている場
合を除く）。
•	Energi Savrアプリを使用して（Quantum®システムの一部となっている場合を除く）EcoSystem®対応Energi Savr 

NodeTMユニットをプログラムできます。アプリはApple AppStoreオンラインマーケットプレイスから入手できます。

LOOP1LOOP2N/C

無線ルーター	
（他社製）

Apple iPod touch
またはiPhone

QSコントロール
リンク

次のエナジーセイバーノードへ

エナジーセイバーノード
専用のイーサネット接続1,2

EcoSystem®対応	
エナジーセイバーノード本体

他のエナジーセイバーノード本体

Apple、iPhone、iPod touchは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。AppStoreは、Apple Inc.の商標です。

1	標準のCAT5/CAT5Eケーブル：合計ケーブル長は100 mを超えないこと。	
2	エナジー・セイバー・ノードは、オープンネットワークへの接続を意図して設計さ
れていません。オープンネットワークに接続すると、パフォーマンスの低下やイー
サネット接続の問題を生じる可能性があります。
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配線：無電圧接点入力

Com：コモン
Com：コモン

CCI：無電圧接点入力
Emerg：非常時無電圧接点入力

 非常時無電圧接点入力CCI
•	接続される機器は、無電圧接点出力(常時閉)またはソ
リッドステート接点出力可能な機器としてください。
•	最大DC36Vの誤配線保護回路内蔵。
•	EcoSystem®対応エナジーセイバーノードユニットは、
非常時無電圧接点入力にジャンパーが取り付けられ
た状態で出荷されます。
•	非常時接点入力端子がオープンになると、非常時モー
ドが作動します。この機能を使用する際は出荷時に取
り付けらたジャンパーを取り除いてください。
•		詳細については、www.lutron.comからアプリケーショ
ンノート140『EcoSystem®	Ballasts and Emergency 
Wiring（EcoSystem安定器および緊急時配線）』をご参
照ください。

•	0.5 mm2 - 4.0 mm2 

（22 AWG - 12 AWG）の単線
　またはより線を使用します。
•		最長配線距離：76 m

 プログラム可能なCCI
•	接続される機器は、無電圧a接点出力またはソリッド
ステート接点出力可能な機器としてください。
•	最大DC36Vの誤配線保護回路内蔵。

EcoSystem®対応	
Energi Savr NodeTMユニット
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