
補助
コントロール

LCPコントローラー

照明器具へ

照明器具へ

光
源

LCPスタンダードパネル

LCPミニパネル

インター
フェース

液晶画面

補助コントロールリンク

ソフトボタン

ヘルプボタン

ナビゲーションボタン

モジュールリンク

AC24V電源入力（配線済み）

専用信号線
GRX-CBL-346S-500

AC電源・AC/GC電源切替スイッチ

ホームボタン

無電圧a接点入力2点

コントロールステーションステータスLED

LCPコントローラーの機能
LCPパネルに内蔵されたLCPコントローラーから全機能の設定が行えます｡（操作には補助コントロールが必要です）

■ LCP128　システムマップ

外部機器から入力/出力

LCPパネル内にタイマー内蔵のLCPコントローラー搭載、
小・中規模商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム

• 最大128回路、128ゾーンに対応。あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出し可能です。
• 4回路がひとつになった専用モジュールを複数搭載（8回路～36回路）。
• DALI信号出力可能です（TVMモジュール選択時・ブロードキャストモードのみ）。
• 照度や、各補助コントロールの機能はLCPパネル内蔵のLCPコントローラーから設定できます。
• 週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能。主要都市の日の出日の入り時刻を自動で計算、タイマー制御を連動可能。
店舗での自動演出に最大限の効果を発揮します。

• シーン制御に加え、ボタンごとのゾーン制御も可能です。
• LCPコントローラー部に無電圧a接点入力2点を標準搭載。
• 専用インターフェースとの併用で、RS232や無電圧接点などの外部信号によるコントロールも可能です。
• 弊社が特許をもつ電源安定化システム（RTISS ̶  Real Time Illumination Stability System）により、電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持します。

LCP128
エルシーピー
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※ おすすめの製品（ホワイト）以外につきましては、受注生産となりますので、納期３ヶ月以上いただいております。詳細はお問い合わせください。

モジュール定格一覧表 モジュール適合負荷一覧表

XPモジュール
オン/オフ

4Aモジュール
白熱灯・電子トランス兼用

LPモジュール
白熱灯専用 XPモジュール 4Aモジュール LPモジュール

1回路負荷最大容量 16A 1000W
（LEDは最大800VAを目安） 1600W 白熱灯 ○ ◎ ◎

１モジュール合計負荷容量 16A ×4 1600W
LEDは最大800VAを目安） 1600W 電磁トランス付

ローボルト器具 ○ ◎ ◎

１回路最低負荷容量 なし 25W 40W 電子トランス付
ローボルト器具 ○ ◎ ※注1 ×

対応電圧 100/200V 100V 100V 位相制御LED器具 ○ ◎ ※注1 ×

PWM制御蛍光灯/
PWM制御LED

◎ ※注1

（PWM250モジュール） × ×

0-10V制御LED ◎ ※注1

（TVMモジュール） × ×

DALI制御器具    ◎ ※注1、注2

（TVMモジュール） × ×

他社製
オン/オフ器具 ○ × ×

LCP128システムの概要 ◎ 調光できます。　○ オン/オフできます。　× 使用できません。

内 容 数量 ※注1 使用する照明器具でのマッチングテストが必要です。マッチングしない
器具を使用すると、不点・ちらつき・器具故障の原因になります。

※注2 DALIアドレス制御はできません。ブロードキャストモードのみとなります。1システムの最大回路/ゾーン数 128回路/ゾーン

システムの最大補助コントローラー数（OMX・SOタイプ） 32台

LCPパネルの最大接続面数 ８面
タイマー機能（週間スケジュール・休日スケジュール） 40件

コンボミニパネル （壁掛けタイプ） コンボスタンダードパネル （壁掛けタイプ）
サイズ　W：403mm　H：623mm　D：105mm サイズ　W：403mm　H：1510mm　D：105mm

• ミニパネルにはXP/LP/4Aの各モジュールを最大３
モジュールまで搭載可能（TWMモジュール/PWM250
モジュール選択時には最大2モジュールまで）

• スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト
設計（オプションでサブプレートタイプも選択可能）

• 弊社が特許を持つ電源安定化システム（RTIS™ － Real 
Time Illumination Stability System）を搭載

• モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM
制御、0-10V制御、DALI制御（ブロードキャストモード）、
白熱灯、蛍光灯、ネオン、非調光器具など、一般的な光源の
ほぼすべてに対応

• 給電タイプは単相2線100V（LP、４Aモジュール）または
100V/200V（XPモジュール）に対応

• スタンダードパネルにはXP/LP/4Aの各モジュールを最大9モジュールまで搭載可能
（ただし、TVMモジュール/PWM250モジュール選択時には最大8モジュールまで）

• スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト設計（オプションで
サブプレートタイプも選択可能）

• 弊社が特許を持つ電源安定化システム（RTIS™ － Real Time Illumination 
Stability System）を搭載

• モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM制御、0-10V制御、
DALI制御（ブロードキャストモード）、白熱灯、蛍光灯、ネオン、非調光器具など
一般的な光源のほぼすべてに対応

• PWM制御方式の調光制御が可能（PWM250モジュール選択時のみ/各回路最大
信号出力250mAまで）

• 給電タイプは単相2線100V（LP、４Aモジュール）または100V/200V（XPモジュール）
に対応

補助コントロール
シータッチ（プレートに内枠のあるインサートモデル（I））
2ボタンコントロール 4シーンコントロール（照度調節ボタンあり） 7ボタンコントロール

SO-2BI-WH- SO-4SI-WH- SO-7BI-WH-
W：70mm　H：116mm　D：35mm（壁内27mm） W：70mm　H：116mm　D：35mm（壁内27mm） W：70mm　H：116mm　D：35mm（壁内27mm）

• 2つのシーンの選択
• 補助コントロールの操作可/不可
• 1つのシーケンスの開始/停止
• タイムクロックのオン/オフ
• ゾーン照度の微調整
• その他カスタム機能の設定可能
• 低電圧配線

• 4つのシーンの選択
およびオフ操作

• マスター照度調節による、選択シーンの
照明レベル全体の微調整

• その他カスタム機能の
設定可能

• 低電圧配線

• 7つのシーンの選択
• その他カスタム機能の設定可能
• 低電圧配線

インターフェース
インプット / アウトプットインターフェース（AVラック用）

OMX-IO
W：108mm　H：134mm　D：27mm

• LCPコントローラーと接点機器の間に
双方向接続の提供

• オプション機能：シーンの選択/ ゾーン調光
• 入力および出力の保持を指定可能
• 最大5入力/5出力
• 19インチAVラック（1U）への取付が可能
• 低電圧配線
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ウォールボックス

Wallbox

グロス仕上げ（ツヤ有）
洗練されたシンプルなフォルムに光沢感が映える、
使い易い3タイプ

マット仕上げ（ツヤ無）
マットな質感が室内をシックに彩る、グラフィックアイとの
コーディネートが可能な3タイプ

スライダーで照明レベルを設定します。

オン/オフ パドルスイッチ

照度調整スライダー

設定した照明レベルで、オン/オフできます。

プレート/アクセサリー
クラロプレート
（グロス仕上げ）

プレート/アクセサリー
ノバティープレート
（マット仕上げ）
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大型パドルスイッチが使いやすい、洗練されたスタイルの調光器

• オン/オフ用大型パドルスイッチと照度調整用の小型スライダーを組み合わせたシンプルな調光器です。
• 3路スイッチと組み合わせて使用可能です。
• RFI（電波障害）フィルターを内蔵、他の電気製品への雑音を軽減します。

角丸

ツヤ有り ツヤ無し

角

WEB
グロス仕上

WEB
マット仕上



PWM仕様書
配線図

PHPM仕様書
配線図

※ メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがございます。
※ __（アンダーバー）部には色コードが入ります。　※ 表示価格はすべて希望小売価格（税抜き）です。

グロス仕上げ（クラロプレート付）/マット仕上げ（ノバティープレート付）
LED電球用調光器 インターフェース操作用調光器 ON/OFFスイッチ

モデル番号 DVCL-123P-JA-__ DVF-153P-JA5-__ DVF-153P-JA6-__ DV-3PS-JA-__（片切り/3路）　DV-4PS-JA-__（4路）

サイズ グロス仕上げ　W：75mm　H：119mm　D：42mm（壁内34mm）　/  マット仕上げ　W：70mm　H：116mm　D：42mm（壁内34mm）

価格 9,500円 41,250円 DV-3PS-JA- DV-4PS-JA-
3,250円 4,000円

定格電源 AC100V 50/60Hz AC100V 50Hz（JA5-）/ 60Hz（JA6-） AC100-277V

最大負荷
容量（※注） 3～125W（LED）/ 25～500W（白熱球） 15A

適合負荷形式 調光対応型LEDランプ
（マッチングテスト必須）

100V白熱球/ハロゲン
ランプ/クリプトンランプ

PWM調光LED器具（GRX-PWM-JA要）
　　　位相制御LED器具（PHPM-PA-JA-WH要）

あらゆる負荷

適合スイッチ
ボックス 1口用深型

カラー グロス仕上 WH BL マット仕上げ NWH NBL

※ 連接時は最大負荷容量が低下します。
※ ディーバ調光器（DVF-153P-JA5/JA6）には周波数の指定がございます。
※ PWM方式LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器（DVF-153P-JA5/JA6）とGRX-PWMを使用ください。
※ 位相制御LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器（DVF-153P-JA5/JA6）とマルチパワーモジュール（PHPM-PA-JA-WH）を使用ください。
※ ディーバLED電球用調光器（DVCL-123P）を使用する際、電球型LEDランプは、調光対応型（位相制御方式）のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。
※ ディーバLED電球用調光器（DVCL-123P）を使用する際、一つの電源から複数の調光器に給電する際、ちらつきが発生する場合があります。その場合、調光器ごとに電源を分けてください。
※ ディーバLED電球用調光器（DVCL-123P）を使用する際、調光器に対応していないLED電球は、たとえスライダーを最大にしていても使用できません。
※ ディーバLED電球用調光器（DVCL-123P）を使用する際、調光器対応型LED電球は、異なるメーカー、異なるモデルを混在しないでください。
※ 調光器を連接する際、最大容量が低下します。最大容量を超えての使用は発熱・発火等の原因となります。

カラー/仕上げ
クラロプレート ノバティープレート

グロス仕上げ（光沢あり） マット仕上げ（光沢なし） マット仕上げ
（DV-3PS/4PS-JA-のみ）※2

アルミ仕上げ

WH BL WH BL NWH NBL CLA BRA BLA
ホワイト ブラック ホワイト ブラック ホワイト ブラック クリアアルミ ブラスアルミ ブラックアルミ

メタル仕上げ 特注メタル仕上げ

BC BB SB SC BN SN QB QZ
ブライトクローム ブライトブラス サテンブラス サテンクローム ブライトニッケル サテンニッケル アンティークブラス アンティークブロンズ

※1 SSは、1連 2,250円 2連 3,750円  3連 5,500円  4連 7,250円　　※2 調光器の種類によってホワイト（WH/NWH）とブラック（BL/NBL）の型番が異なります。

クラロプレート
1連プレート 2連プレート 3連プレート 4連プレート ブランクインサート
CW-1-__ CW-2-JA-__ CW-3-JA-__ CW-4-JA-__ DV-BI-__

1,500円 2,500円 3,250円 4,000円 1,500円
W：75mm H：119mm D：8mm W：120mm H：119mm D：8mm W：166mm H：119mm D：8mm W：212mm H：119mm D：8mm W：41mm H：104mm D：8mm

ノバティープレート（ホワイト）
1連プレート 2連プレート 3連プレート 4連プレート ブランクインサート

NT-R3-NFB-__ NT-R3R3-FB-__ NT-R3R3R3-FB-__ NT-R3R3R3R3-FB-__ NT-BI-__

マット仕上げ 2,250円
メタル仕上げ 10,500円
特注メタル仕上げ 20,250円

マット仕上げ 5,500円
メタル仕上げ 22,750円
特注メタル仕上げ 32,750円

マット仕上げ 10,500円
メタル仕上げ 40,500円
特注メタル仕上げ 50,750円

マット仕上げ 14,500円
メタル仕上げ 52,750円
特注メタル仕上げ 63,000円

マット仕上げのみ
1,500円

W：70mm H：116mm D：8mm W：115mm H：116mm D：8mm W：161mm H：116mm D：8mm W：207mm H：116mm D：8mm W：41mm H：104mm D：8mm
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■ 取り付け

クラロ/ノバティーアクセサリーの
奥行（最大26mm）

深型スイッチボックスを
使用のこと


